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DN 1500
DIN 4034, Teil 1

Entspannungsschacht

ca. 3,35

RS 1,79

RS 1,39

ca. 3,35

Schachtring

Spezifikation Entspannungsschacht

2

Pos.

Schmutzfänger

Fertig-Unterteil1

Schachtabdeckplatte3

4

5 Steigbügel

Schachtabdeckung und -rahmen

Abwasserdruckleitung DN400

6

7

F-Stück m. Mauerflansch, duktiles Kanalgußrohr8

Anschlußstück DN6009

Beton-Rohr DN60010

Berme, verklinkert mit Kanalvollklinkern11

ungefähre Höhe des freien Grundwassers
(2,10 - 3,00 m unter OKG)
laut Baugrundgutachten v. 15.11.2018

RS 0,57

Zulauf
DN 600
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ca. 3,35
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ca. 1000 x 2000

1

Schachtdeckel aus Guss, ca. 1000 x 2000 Kl. D inkl. Betonrahmen
Öffnungen werden bestmöglich positioniert zur optimalen
Einbringung bzw. Entnahme der Pumpen

Zulauföffnung, Schachtfutter passend für Stahlbeton DN600, d3: 726mm

Flansch DN400 zum Anschluss der weiteren Druckleitung

2x Abwassertauchmotorpumpe ink. Pumpenfuß, Förderleistung je 125 l/s

1

2

3

4

2

3

4

passende Hubkette 1250 kg 7m V4A5

5

6

Verrohrung DN 250 aus Edelstahl 1.43016

Rückschlagklappe (weichdichtend) mit Anlüftevorrichtung, wartungsfrei7

Keilflachschieber (weichdichtend) mit Handrad8

8

9

Pumpensteuerung im Freiluftschrank mit passender Leerrohröffnung im Behälter,
Stern-Dreieck-Start, Niveaumessung mittels Hydro.Sonde

9

10

Schachtleiter, Edelstahl V2A10

11

9

Entlüftungsrohr, 1,5m mit Hut DN15011

umlaufender Stahlbeton-Auftriebskranz mit Anschlussbewehrung, falls erforderlich12

12

Pumpenschacht
(Darstellung nicht maßstäblich)
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3,52 3,323,463,84 3,46
3,59

Tiefenlage unbekannt,
Annahme 0,8-1,0m uOKG

1,76

StahlwerkstraßeGehweg Augustfehner
Kanal
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Auslauf 1,74

ca. 20m Abstand zwischen Entspannungsschacht
und Auslauf in den Augustfehner Kanal

DN600

Darstellung Höhenlage des Leitungsverlaufs unter der Stahlwerkstraße
und Auslauf in den Augustfehner Kanal
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